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ВНИМАНИЕ: Не эксплуатируйте ресивер при попадании или возможности
его попадания в воду. Не используйте рядом с цветочными вазонами,
унитазами, раковинами, ваннами, плавательными бассейнами и т.д.

ВНИМАНИЕ:   Не   устанавливайте   свечи   или   светильники   на   корпус
изделия, это может быть причиной пожара.
^_^
ВНИМАНИЕ: Изделие должно быть подключено к электропитанию только с
указанным на изделии напряжением. Если вы точно не знаете, какое
напряжение в сети (например: 120 или 230 В) в вашем доме,
проконсультируйтесь с представителями местной энергокомпании. 

ВНИМАНИЕ: Не вскрывайте корпус и не касайтесь внутренних частей. В
случае необходимости открытия корпуса проконсультируйтесь с вашим
местным представителем службы технической поддержки.

Примечание: Для обеспечения правильной эксплуатации ресивера,
пожалуйста, внимательно прочитайте данное Руководство пользователя и
обращайтесь к нему в дальнейшем.

Примечание: Не вскрывайте корпус во избежание прямого воздействия
солнечных лучей на изделие.

Очистка Изделия: После отключения питания можно очистить корпус,
панель и дистанционное управление мягкой тканью, увлажненной слабым
раствором моющего средства.
^^^
[image: image45.jpg]


[image: image46.jpg]


[image: image47.jpg]-
[t —
Haetpomis 0

[ —

pr—

PPurbia. 1425




[image: image48.jpg]


Приставки: Не подключайте к Изделию никаких приставок и/или
оборудования без консультации с производителем, такие подключения
могут стать причиной пожара, поражения электрическим током или
травмы.
^__^
.

Размещение: Прорези и отверстия в корпусе предназначены для
вентиляции ресивера и его защиты от перегрева. Не закрывайте эти
отверстия или не помещайте включенное Изделие в места, где они могут
оказаться закрытыми - на кровать, диван или подобные поверхности. Не
устанавливайте Изделие на радиаторы или обогреватели.

Защита Силового Кабеля: Разместите кабель электропитания в стороне
от прохода, в месте, где на него не будут наступать. Пожалуйста, обратите
особое внимание на кабели и разъемы, пригодность электрических розеток
и на точки вывода кабелей из ресивера.

Попадание Предметов и Жидкости: Не вставляйте какие-либо предметы
в отверстия в корпусе Изделия, так как они могут либо коснуться
токоведущих частей, находящихся под опасным напряжением, либо
замкнуть части накоротко, что может вызвать пожар или поражение
электрическим током. Не разливайте жидкости на ресивер.

Примечание: Внутри ресивера может образоваться влага в следующих
условиях:
При    быстром    перемещении    ресивера    из    холодной    среды    или
кондиционируемого помещения в теплое место.
Сразу же после включения нагревателя.
Во влажном или насыщенном парами помещении.
В случае образования влаги внутри ресивера он может неправильно
работать. В этом случае отключите ресивер от сети и подождите около
двух часов, пока влага не испарится.

Замена Деталей: При необходимости замены деталей ресивера, убедитесь, что технический специалист сервисной службы использует для замены детали, указанные производителем или имеющие одинаковые характеристики с заменяемыми деталями. Неправильная замена может стать причиной пожара, поражения электрическим током или другой опасности.
Проверка Безопасности: После окончания работ по обслуживанию и ремонту пользователю необходимо потребовать от технического специалиста сервисной службы произвести полную проверку безопасности, чтобы убедиться, что изделие находится в надлежащем состоянии.
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Описание Пульта Дистанционного Управления и Передней
1. Описание Дистанционного Управления и Панелей 1.1 Описание Передней Панели
12    3 4    5

6
7
POWER: Используется для переключения между рабочим режимом и
режимом ожидания.
VOL+/-: При перемещении курсора меняется громкость, номер в меню
или выбор.
MENU: Предназначена для входа в главное меню и для выхода из
всех меню.
ОК:    Предназначена    для    выбора    пункта    в    меню    и   для    его
подтверждения или для вызова всплывающего списка каналов без
входа в меню.
СН+/-: Предназначена для переключения между каналами или для
навигации и изменения значений в меню.
Индикатор         (4-значный/7-сегментный):         Отражает         номер
принимаемого канала в рабочем режиме и время, находясь в режиме
ожидания.
Телеметрический   Датчик:   Принимает   инфракрасные   сигналы   с
блока дистанционного управления.
Описание Пульта Дистанционного Управления и Передней
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ANT IN:
Подключение ТВ антенны к антенному входу
ТО TV:
Выход на телевизор
RS-232:
Последовательный   Порт,   для   модернизации
программного обеспечения с помощью ПК
IF IN:
Спутниковый вход
IF OUT:
Спутниковый выход для каскадного соединения
с другими приборами
Примечание: Одновременная работа другого приемника возможна только при условии ограниченного выбора каналов
1.
2.
3.
4. 5.
6. 7.
9.
10.
11.

VIDEO /AUDIO: TV SCART:
COAXIAL(S/PDIF):
0/12V: AC IN: POWER ON/OFF:

Выходы HiFi для стереоустановки или монитора
Выходной SCART-разъем для подключению к
телевизору
Коаксиальный   выход   для   цифрового   аудио
(АСЗ)
Выход 0/12 В
Вход Силового Кабеля
Позволяет     полностью     включить/выключить
ресивер
Описание Пульта Дистанционного Управления и Передней
1.3   Описание Пульта Дистанционного Управления
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Основные Операции
2.   Основные Операции
2.1
Включение ресивера
Включить выключатель [Потребления Мощности Изделия]. При первом использовании ресивера на нем отразится окно «Быстрая установка». Установите Язык, Аудио1, Аудио2, Мощность LNB (конвертора), Установки Антенны и Мультипоиск. Отдельно об установке этого меню в пунктах 4.1, 4.3 и 5.1 Руководства.
? Часто Задаваемые Вопросы
В: Ресивер включен и работает в ТВ режиме, но экран ничего не отображает:
О: Убедитесь, что телевизор подключен к правильному видео выходу (не ТВ каналы). К примеру, если вы подключили ресивер к входу видео1 телевизора, вам необходимо выбрать соответствующий выход телевизора. Обычно это производится нажатием кнопки AV на блоке дистанционного управления телевизора.
В: Ресивер работает в ТВ режиме, но экран телевизора не отображает ничего, кроме шарика и сообщения "No Signal".
О: Это означает, что на выбранном канале нет сигнала. Это может быть вызвано несколькими причинами:
Выбранный канал не с того спутника, на который направлена антенна.
Выберите другой канал.
Сигнал данного ТВ канала слишком слаб. Попробуйте переключиться
на  другие   каналы   с   более   сильным   сигналом.   Если   проблема
сохранится,      пожалуйста,      проконсультируйтесь      с      местным
представителем или установщиком для технического обслуживания.
Выбран неправильный тип LNB (конвертора) в установочном меню
или конфигурация протокола DiSEqC.
2.2
Режим Ожидания:
Нажмите кнопку [Power] для переключения из ТВ/радио режима в
режим ожидания
В режиме ожидания снова нажмите кнопку [Power] для обратного
переключения   в   режим   ТВ/радио.   Отражаться   будет   последний
выбранный канал.
Полное   отключение   ресивера   производится   нажатием   главного
сетевого выключателя.
Основные Операции
2.3
Каналы +/-
В ТВ/радио режиме нажмите [Channel Up/Channel Down] для переключения каналов.
2.4
Громкость +/-
В ТВ/радио режиме нажмите [Volume Up/Volume Down] для регулирования громкости.
2.5
Номер Канала
В ТВ/радио режиме можно вводить номер канала непосредственно с блока дистанционного управления \л подтверждать номер нажатием кнопки ОК для переключения на желаемый канал.
2.6
Отключение звука
Нажмите   кнопку   [Mute]  для   отключения   звука.   На  экране   будет
отображаться символ отключенного звука.
Нажмите кнопку [Mute] повторно для включения звука.
2.7
Пауза
В   ТВ/радио    режиме    нажмите    кнопку    [Pause]    для    остановки
изображения. Звук канала будет продолжать воспроизводиться.
Повторно   нажмите   [Pause]   для   возобновления   изображения   с
настоящего момента.
2.8
Назад
Нажатие кнопки [Back] позволяет производить переключение между настоящим и последним выбранным каналами.
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2.9   Фаворитный канал
1. В полноэкранном режиме нажмите кнопку [Favorite] для отображения окна «Фаворитной группы» ("Favorite Group") на экране, как показано на рисунке рядом.
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2. B «®aBopuTHOI rpynne» Bbl MOXETEe BbiGpaTh NpeanovuTaemMblit kaHan ¢
nomolupto kHomki [Channel Up / Down] 1, noateepaus BbIGOp KHOMKOW
[OK], nepekniounTbcsi Ha Hero. B Gonblumx rpynnax HaBurauus
ocylecTsnsieTcs kHonkoi [Page Up / Page Down].

3. C nomouwbto kHonok [Volume Up / Down] Bbl MoXeTe Bbibpath pasnuiHbie
aBopUTHbIE rPYNNbI.

4. [Ins 3aKpLITUR OKHa «DaBOPUTHAR rPYNNa» HaXMUTE KHONKY [Exit].

? Yacro 3apaeaemeie Bonpock!

B: Movemy 3kpax oToGpaxaeT coobuenue «HeT chaBopuTHOro kaHana»
(“No Favorite Channel”) nocne Haxartus Ha kHonky [Favorite]?

A: Ewe He BbiGpaHbl KaHanbl B (haBOpUTHOM rpynne. JTO MOXHO
cAenaTb B MEHIO KaHanoB.

210 CMMUCOK

B TB pexuve Haxmute kHOmKy [LIST] ansa otkpeitusi okHa «Crmcok TB
kaHanos» (“TV Channel List”).

211 3sykoBasi gopoxka / Pexum

1. B TB pexume Haxmute kHonky [Audio]
ANs OTKPLITUA OKHA ayAopexuma.

2. Boiflepute nyHKT, KOTOPBLIA Bbl XOTUTE
HAacTpOMTb  C  NOMOLLBIO  KHOMKN
[Channel Up/Down], u wu3vennte
3HadeHue kHonkoit [Volume Up/Down].

212 WHdopmauus

B TB pexume Haxmute kHonky [INFO] ans
OTKPLITUSA H(POPMALIMOHHOTO 3KpaHa, OKHO
OTpaXaeT NapameTpbl AaHHOTO KaHana.
[lse AMHaMMYecKkue MONIOChl BHM3Y OKHA
0TPaKaloT WHTEHCMBHOCTb W KauecTso
cUrHana JaHHoro KaHana.





Основные Операции
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2.13   Телегид EPG
1.
STB       поддерживает       функцию
Телегида (EPG), предоставляющую
информацию     о     программах     в
настоящий
момент
на
определенных каналах с названием
программы, субтитрами, описанием,
временем начала и окончания. Эта
возможность   зависит   от   сервиса
провайдера каналов.
Нажмите       кнопку      [EPG]      для открытия окна Телегида.
2.
Кнопка [Red] открывает детальную
программу   вещания    отмеченного
канала.      Вы      можете     выбрать
программу        кнопкой        [Channel
Up/Down]    и    вывести    детальное
описание     программы     нажатием
кнопки [ОК].
Нажмите   кнопку   [Green]   в   меню
Проводника      для      отображения
детальной
информации
о
транслируемой      программе      на
выбранном      канале.      Нажатием
кнопки       [Yellow]       вы       можете
запрограммировать      таймер      на
время начала и окончания данной
программы.
Нажмите   кнопку   [Yellow]   в   меню
Проводника
(EPG)
для
программирования     таймера     на
транслируемую программу.
Для   закрытия   меню   Проводника
(EPG) нажмите кнопку [Exit].
Основные Операции
2.14
ТВ/РАДИО
В ТВ режиме нажмите кнопку [TV/RADIO] для переключения в режим радио. В режиме радио нажмите кнопку [TV/RADIO] повторно для возврата в ТВ
режим.
2.15
Список Каналов
1/1ЗШ)
DW-TV A
TV I
Cefei
CHAj

GNAi MTSC
5 CH 2 625
S CH A 625
0206 S CH 5 625
S dcp downlo
3 CCp downlo
J>enAmSat 2 . 376Q/H/26000 ; 1300/13
11 $ 758 Star 2 S 759 Nat G 9 5 760 jVj T 64 $ 761 Sky N 85 S 762 Fox N ■ TOO STAR
NOW
192
Bloomberg
193
5 Indus Musi
194
Indus Vtaio
Musimi TV
Mushm TV
Al Jazeera
198 S Рйтагт TVS

В ТВ/радио режиме нажмите кнопку [ОК] для открытия окна списка
каналов.
Нажмите      кнопку      [Green]     для
сортировки каналов на свободные и
кодированные.   Первыми  в списке
будут свободные каналы, а потом -
кодированные.
Нажмите     кнопку     [Yellow]     для
открытия списка спутников (SAT list).
После    выбора    спутника    список
каналов будет отображать каналы
данного спутника.
Нажатие кнопки [FAV] открывает фаворитный список (FAV list). После
выбора фаворитной группы список каналов будет отображать каналы
группы.
Нажатие   кнопки   [Blue]  открывает  окно   поиска.   С  помощью  этой
функции вы можете находить каналы по названиям.
Нажмите кнопку [ОК] для подтверждения и отображения отмеченного
канала.
2.16   Смена Спутника
В ТВ/радио режиме нажмите [Page Up/Down] для непосредственного
переключения между спутниками.
В ТВ/радио режиме нажмите [SAT] для открытия списка спутников и
выберите спутник.
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2.17   МУЛЬТИЭКРАНННЫЙ РЕЖИМ
В ТВ режиме нажмите комплексную кнопку [0/MULTI-PIC] для входа в меню мультиэкрана ("PIC Select").
10
Основные Операции
Меню мультиэкрана "PIC Select" имеет 4 варианта, вы можете выбрать
4, 9,  16 или  12 картинок с предварительным  просмотром каналов
(картинка будет неподвижна), начиная с настоящего канала. Только
отмеченный       канал       будет       воспроизводиться       в       режиме
предварительного просмотра.
Нажмите[Спаппе1   Up/Down]   /   [Volume   Up/Down]   для   изменения
отмеченного    канала    среди    предварительно    просматриваемых
каналов.
С помощью кнопок с цифрами [1] ~ [9] вы можете непосредственно
выделять желаемый канал.
Нажатие   кнопки   [ОК]   возвращает   в   полноэкранный   режим   на
отмеченном канале.
2.18
Защита конвертора от замыканий
В случае замыкания кабеля конвертора появляется предупреждение на экране "LNB Short!" Проверьте кабели и разъемы на наличие замыканий. После устранения замыканий предупреждающее сообщение исчезнет.
2.19
Субтитры
Субтитры (Subtitle): В меню "OSD Setting" используйте кнопку [Volume Up/Down] для включения или выключения функции субтитров. Если данный канал поддерживает субтитры, они будут отображаться при включенной функции и не будут отображаться при выключенной.
2.20
Телетекст
Нажатие кнопки [Text] в ТВ режиме открывает страницу телетекста.
Наличие этой услуги зависит от сервиса провайдера канала.
Если канал не поддерживает функцию телетекста, на экране появится
сообщение "No Teletext Data" («Нет телетекста»).
2.21
OK
В полноэкранном режиме нажмите кнопку [ОК] для открытия полного списка спутниковых каналов. Нажмите кнопку [Red] на пульте дистанционного управления для переключения между 1 и 3 колонками.
11
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3.   Канал
Нажмите   кнопку   [Menu]   в   ТВ/радио режиме для входа в главное меню.
Нажмите [Channel Up/Down] выбора
пункта канала.
Нажмите     [ОК]     для     входа     в
выбранный пункт.
В меню канала:
Нажмите [Channel Up/Down] для выбора
необходимого    пункта    меню    между
пунктами: Список ТВ Каналов, Список
Радио   Каналов,   Установка   Каналов,
Фаворитный Список Каналов, Удалить
Все,  Восстановить   список   каналов   и
установки, Сохранить список каналов и
установки.
Нажмите [ОК] для входа в выбранный
пункт.
3.1    Список ТВ Каналов
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При   входе   в   меню   списка   каналов
откроется
окно,
подобное
изображенному на рисунке.
Вы можете выбрать канал кнопкой
[Channel    Up/Down]    и    включить
просмотр в окне предварительного
просмотра нажатие кнопки [ОК].
Нажмите [Page Up/Down] на пульте
дистанционного    управления    для
постраничного     перехода     между
каналами.
Нажмите [Volume Up/Down] для переключения  на спутник группы
программ.
Нажмите кнопку [Menu] или [Exit] для входа в режим ТВ вещания.
Цветные   кнопки   предоставляют   расширенные   возможности   по
управлению списком каналов.
12
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>     Lock:   В   начале   списка   будут   находиться   разблокированные каналы, после них - блокированные.
3.1.4   Редактирование списка ТВ Каналов
После нажатия кнопки [Yellow] откроется окно ввода пароля. Пароль по
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умолчанию "0000".
Вы     можете     Удалить,      Пропустить,
Блокировать или Редактировать канал.
Для выхода из редактирования нажмите
[MENU].
Система
запросит
подтверждение сохранения сделанных
изменений.
3.1.4.1
Удалить
В меню редактирования каналов нажмите кнопку [Red], чтобы отметить удаляемый канал. Отмеченные каналы будут удалены после подтверждения сохранения изменений при выходе из этого меню.
3.1.4.2
Пропустить
В меню редактирования каналов нажмите кнопку [Green] для помещения символа пропуска перед названием выделенного канала. Отмеченные каналы будут пропускаться при переключении каналов в ТВ режиме после подтверждения сохранения изменений при выходе из этого меню.
3.1.4.3
Блокировать
В меню редактирования каналов нажмите кнопку [Yellow] для помещения символа блокировки перед названием выделенного канала. Отмеченные каналы будут заблокированы, и их воспроизведение будет возможно только после ввода пароля, если вы подтвердите сохранение изменений при выходе из этого меню.
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3.14.4   Редактировать
Нажатие кнопки [Blue] в меню редактирования списка ТВ каналов откроет другое окно, где можно выбрать между редактированием настоящего канала или созданием нового канала. Для редактирования канала нажмите кнопку [Red].
14
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Выбор пункта Name кнопкой [ОК]
выводит     на     экран     кнопочную
панель,        показывающую        как
редактировать название канала.
Пункты "Video PID", "Audio PID" и
"PCR PID" позволяют ввести цифры
для изменения значений пунктов.
После изменений выберите "Save"
и     нажмите     кнопку     [ОК]     для
сохранения измененных значений и
выхода из режима редактирования. Или выберите "Exit" и нажмите [ОК] для выхода из режима редактирования без сохранения изменений.
Создать
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Нажмите   [Green]   для   открытия   окна
Создать.
Нажмите   кнопку   [ОК]   на   пункте
"Satellite" для отображения списка
спутников.  Выберите спутник, для
которого вы хотите создать новый
канал.
Отметив пункт "ТР Index", нажмите
[Volume    Up/Down]    для    выбора
номера,      под      которым      будет
находиться канал. Следующие три пункта будут отражать параметры, имеющие отношение к данной операции.
Выделите пункт "Name" и нажмите [ОК] для вывода кнопочной панели
и редактирования названия нового канала.
В    пунктах    "Video    PID",    "Audio    PID"    и    "PCR    PID"    введите
непосредственно числа для установки этих параметров для нового
канала.
После изменения выберите "Save" и нажмите [ОК] для сохранения
нового канала и выхода из режима редактирования. Выберите "Exit" и
нажмите [ОК] для выхода из режима редактирования без сохранения
нового канала.
15
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3.1.5   Поиск
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1.
Нажатие   кнопки   [Blue]   открывает
окно поиска, подобное показанному
рядом.   Нажмите   [Channel/Volume
Up/Down] для выбора заглавной буквы названия канала и подтвердите нажатием [ОК].
После  введения  заглавной   буквы
(букв)   выделите   в   окне   "ОК"   и
нажмите         [ОК]         на         пульте
дистанционного управления.
Нажмите кнопку [Exit] для закрытия окна поиска и возврата в список
каналов.
3.2   Список Радио Каналов
В основном список радио каналов работает так же, как и список ТВ каналов, за исключением того, что в малом окне каналов будет отображаться символ радио.
3.3   Установка Канала
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Войдя     в      меню      "Channel      Setup" (Установка      Канала),      вы      увидите следующее окно: 1.    Запуск канала:  Нажмите  [ОК] для
входа    в    меню    запуска    канала
"Startup Channel" и вывода такого
окна:
>
При         установке         пункта
"Загрузить на Канале" ("Boot on
Channel")        в        положение
"Включено" ("On") вы можете редактировать следующие два пункта. При установленном положении "Выключено" ("Off') блок всегда будет начинать работу с канала, который был включен перед отключением блока.
В пункте "Режим" ("Mode") вы можете выбрать Радио канал или
ТВ Канал ("TV channel" и "Radio channel").

В пункте "Запуск Канала" ("Startup Channel") вы можете открыть
список каналов нажатием [ОК].  После этого выберите канал.
Нажмите повторно [ОК] для подтверждения.
16
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Тип     Воспроизводимого     Канала:
Выберите     с     помощью     кнопки
[Channel     Up/Down]     и     войдите
нажатием     [ОК]     в     меню     "Тип
Воспроизводимого
Канала"
("Channel      Play     Type").      Среди
воспроизводимых каналов ("playing
channels")          выберите
Все,
Свободные или Кодированные ("АН",
"Free", "Scrambled").
При  выборе  Свободные  ("Free")  все  кодированные  каналы  будут
пропускаться при смене каналов кнопкой [Volume Up/Down].
Нажмите [Exit] для выхода из меню установки канала.
3.4   Наименование Списка Фаворитных Каналов
При входе в список названий фаворитных каналов ("Favorite channel list name") появится меню с 8 группами фаворитных каналов. Нажмите [Red] или [ОК] на дистанционном управлении для переименования фаворитной группы с помощью кнопок [Number]. После изменения выберите Сохранить ("Save")n нажмите [ОК] для сохранения названия фаворитной группы и выхода из режима редактирования. Выберите Выйти ("Exit") и нажмите [ОК] для выхода из режима редактирования без сохранения названия фаворитной группы.
3.5   Удалить Все
Для удаления всех каналов:
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Введите пароль. Пароль по умолчанию "0000"
После  введения   пароля   появится
предупреждающее окно, в котором
вы должны подтвердить удаление.
Выберите "Yes" для удаления всех
каналов  или   "No"  для   отмены   и
подтвердите нажатием [ОК].
Во время шага 1 и 2, при нажатии
[Exit] можно выйти непосредственно
из      функции      без      сохранения
изменений.
? Часто Задаваемые Вопросы В:  Что делать, если я по неосторожности удалил все каналы? О:   Существует два способа восстановить каналы:
17
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Запустить поиск каналов в меню Установка ("Installation").
Использовать функцию Значения по Умолчанию ("Default Value")
для восстановления всех каналов в меню Инструменты ("Tools").
3.6
Восстановление списка каналов и установок
Для воостановления списка каналов и установок:
Введите пароль. Пароль по умолчанию "0000".
После   введения   верного   пароля   появится   окно   подтверждения
операции.
Выберите   "Yes",   нажмите   [ОК]   для   восстановления   последнего
сохраненного списка каналов, при этом текущий список каналов будет
стерт. Выберите "No", нажмите [ОК] для отмены этой операции.
3.7
Сохранение списка каналов и установок
Для сохранения списка каналов и установок.
Введите пароль. Пароль по умолчанию "0000".
После   введения   верного   пароля   появится   окно   подтверждения
операции.
Выберите   "Yes",   нажмите   [ОК]   для   сохранения   текущего   списка
каналов в резервном списке каналов. Выберите "No", нажмите [ОК]
для отмены операции.
18
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4.   Установка
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После      выбора      меню      установки (Installation) появится окно, показанное на рисунке. В меню "Установка";
1.
Нажмите    [Channel    Up/Down]   для
выбора     пунктов     меню     между:
Установка     Антенны,     Одиночный
Поиск,
Мультипоиск,
Транспондерный      Поиск,      Список
Спутников,   Список Трансподера  и
Гид по Спутникам (Antenna Setup, Single Search, Multi Search, TP Scan, Satellite List, TP List and Satellite Guide).
2.
Нажмите [ОК] для входа в выбранный пункт.
4.1   Установки Антенны
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После выбора установок антенны будет
открыто другое окно.
Вы  можете  редактировать  следующие
пункты:
Спутник (Satellite): Нажмите [Volume
Up/Down] для переключения между
спутниками  или  нажмите  [ОК] для
вызова     списка     спутников,     для
непосредственного выбора из него.
Конфигурация антенного входа (LNB
Configuration):    Нажмите   [ОК]   для
входа       в      окно       конфигурации
антенного входа, которое состоит из
следующих пунктов:
Тип     Конвертора     (LNB     Type):
Нажмите    [Volume    Up/Down]    для
переключения  между Стандартным
("Standard"),
Пользовательским
("User")
и
Универсальным
("Universal") режимами.
Например: В случае использования двойного конвертора необходимо
выбрать    Пользовательский    режим    в    меню    Тип    Конвертора    и
установить в данном меню правильную частоту.
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Тоновый сигнал 22КГц: При помощи [Volume Up/Down] его можно
включать   и   выключать.   Тоновый   сигнал   22KHz   используется  для
коммутации двух и более антенн или конверторов.
/ Замечание: После выбора универсального типа конвертора тон 22
КГц менять нельзя.
DiSEqd.O Вход: С помощью кнопки [Volume Up/Down] производится
переключение функций DiSEqC между Отключен (Disable) / LNB1 /
LNB2/LNB3/LNB4.
DiSEqC1.1      Вход:     Нажмите     кнопку     [Volume     Up/Down]     для
переключения функций DiSEqC1.1   или нажмите [ОК] для входа в
функции DiSEqC1.1 и непосредственного выбора. Варианты установки
данного пункта следующие: Отключить (Disable) / 1 Каскад М1 Порт1 /
1 Каскад М1 Порт2 / 1 Каскад М1 ПортЗ / 1 Каскад М1 Порт4 / 1 Каскад
М2 Порт1 /1 Каскад М2 Порт2 /1 Каскад М2 ПортЗ /1 Каскад М2 Порт4 /
1 Каскад МЗ Порт1 / 1 Каскад МЗ Порт2 / 1 Каскад МЗ ПортЗ / 1 Каскад
МЗ Порт4 / 2Каскада Порт1 / 2Каскада Порт2 / 2Каскада ПортЗ /
2Каскада Порт4 / 2Каскада Порт5 / 2Каскада Портб / 2Каскада Порт7 /
2Каскада Порт8 / 2Каскада ПортЭ / 2Каскада ПортЮ / 2Каскада Порт11
/ 2Каскада Порт12 / 2Каскада Порт13 / 2Каскада Порт14 / 2Каскада
Порт15 / 2Каскада Порт16
Моторизованный привод антенны: Нажмите [Volume Up/Down] для
выбора между "Нет/ DiSEqC1.2 / USALS".
/ Замечание: При выборе "DiSEqCI .2 или USALS", пункты "DiSEqCI .0"
и "DiSEqCI.1" будут отключены.
Аналоговое управление Toneburst: Нажмите [Volume Up/Down] для
включения или выключения этой функции.
Настройка   на   поляризацию:    Нажмите   [Volume   Up/Down]   для
переключения между режимами Авто/Горизонтальная/Вертикальная /
BbiKn("Auto/H/V/Off").
DiSEqd.O:    Нажатием    [Volume    Up/Down]    можно    переключать
переключатели   протокола  DiSEqd.O  между  Disable  (Отключить)  /
LNB1 /LNB2/LNB3/LNB4.
Указатель  Транспондера   (ТР   Index):   С   помощью   кнопки   [Volume
Up/Down]   выберите   желаемый   транспондер,    или   его   функции
кнопками [Red] и [Green] на пульте дистанционного управления.
Только FTA (FTA Only): Нажмите кнопку [Volume Up/Down] для запроса
сканирования только свободных каналов, пропуская кодированные
каналы.  При выборе "Yes" сканироваться будут только свободные
каналы.
Поиск Каналов (Scan Channel): Нажмите [Volume Up/Down] для выбора
поиска ТВ + радио каналов, или отдельно ТВ или радио каналов.
20
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Выберите Предварительно или Сетевой Поиск ("Network установленных   или   сетевых
 Режим      Поиска      (Scan      Mode):
Установленный Поиск ("Preset Scan"'
Scan")   для   поиска   предварительно
транспондеров выбранного спутника.
 Поиск (Search): Нажмите [ОК] для запуска поиска. В нижней части окна
будут   отображаться   выполнение   процесса   поиска   и   найденные
каналы.
4.2   Одиночный Поиск (Single Search)
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Выбрав    Одиночный    Поиск    ("Single Search"), вы увидите следующее окно:
В     пункте     Спутник     ("Satellite")
нажмите    [Volume    Up/Down]   для
выбора спутника для поиска или
нажмите [ОК] для открытия Списка
Спутников      ("satellite      list")      и
непосредственного выбора.
В  пункте Только  FTA ("FTA Only")
нажмите    [Volume    Up/Down]   для
выбора поиска только свободных каналов или также кодированных. После выбора "Yes" сканироваться будут только свободные каналы.
В пункте Поиск Канала "(Scan Channel") нажмите [Volume Up/Down]
для выбора поиска ТВ + радио каналов, или только ТВ или радио
каналы отдельно.
В пункте Режим Поиска ("Scan Mode") выберите Предустановленный
Поиск "Preset Scan" или Сетевой Поиск "Network Scan" для поиска
предустановленных   транспондеров   или   сетевых   транспондеров
выбранного спутника.
Выделите в окне кнопку Поиск ("Search") и нажмите кнопку [ОК] для
начала поиска. В нижней части окна будут отображаться прогресс
поиска и список найденных каналов.
Вы можете остановить процесс поиска нажатием [Exit] и сохранить уже найденные каналы.
21
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4.3   Мульти Поиск (Multi Search)
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При входе в меню Мульти Поиска ("Multi Search") откроется следующее окно.
1.
В      пункте      Спутник      ("Satellite")
нажмите [ОК] для открытия списка
спутников. Затем нажмите [Channel
Up/Down]        для        перемещения
выделения и нажмите [ОК] для того
чтобы    отметить/снять   отметку   и
[MENU] для завершения выбора. В
данном    меню    возможен    выбор
нескольких спутников. Система с помощью функций DiSEqCI .0/1.1, DiSEqC1.2 или USALS будет искать выбранные спутники и каналы на них.
В пункте Только FTA ("FTA Only") нажмите [Volume Up/Down] для
выбора поиска всех каналов или только не кодированных (свободных).
После выбора "Yes" сканироваться будут только не кодированные
(свободные) каналы.
В пункте Поиск Каналов ("Scan Channel") нажмите [Volume Up/Down]
для выбора пределов поиска между: ТВ + радио каналы, только ТВ
каналы или только радио каналы.
В пункте Режим Поиска ("Scan Mode") выберите Предустановленный
Поиск ("Preset Scan") или Сетевой Поиск ("Network Scan") для поиска
предварительно     установленных     или     сетевых     транспондеров
выбранного спутника.
Выберите Поиск ("Search") и нажмите [ОК] для начала поиска. В
нижней части окна будут отображаться прогресс поиска и найденные
каналы.
Нажмите  [Exit] для  завершения   поиска  и сохранения  найденных
каналов.
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4.4   Транспондерный Поиск (ТР Scan)
После входа в меню Транспондерного
Поиска       ("ТР       Scan")       откроется
следующее окно:
1. В пункте Спутник ("Satellite") нажмите [Volume Up/Down] выберите спутник, который вы хотите найти, или нажмите [ОК] для открытия списка спутников и непосредственного выбора.
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В пункте Указатель Транспондера ("ТР Index") выберите с помощью [Volume Up/Down] нужный транспондер или нажмите на пульте ДУ [Red] или [Green] кнопки для его функций.
>
После нажатия кнопки [Red] в пункте Указатель Транспондера
("ТР 1пс1ех")появится сообщение "Новый Носитель" ("New Carrier").
Необходимо установить параметры Частоты Транспондера ("ТР
Frequency")   и   Скорость   Потока   ("Symbol   Rate")   для   нового
транспондера. Для ввода этих установок используйте кнопки [0 - 9]
на  пульте ДУ. Доступные частоты транспондера  находятся в
пределах   3000-13450МГц,    а   скорость   потока   в   пределах
1000-45000 тысяч символов/сек.
►
При  нажатии  [Green] появится окно подтверждения удаления
текущего   транспондера.    В   случае   выбора   "Yes",   текущий
транспондер будет удален и тем самым уменьшится общее число
о транспондеров.
Для   существующих   транспондеров   также   можно    использовать
цифровые кнопки для изменения параметров Частота Транспондера
("ТР   Frequency")   и   Скорость   Потока   ("Symbol   Rate").   Возможно
непосредственное изменение данных параметров с помощью кнопки
[Volume Up/Down]. Для установки условий поиска используются опции
Поляризация ("Polarity") и Только FTA ("FTA only"). Для выбора между
режимами нажмите [Volume Up/Down].
В пункте Указатель Транспондера ("ТР Index") нажмите кнопку [Red]
для добавления нового транспондера.
Для удаления текущего транспондера нажмите кнопку [Green].
Для удаления всех транспондеров на текущем спутнике нажмите
кнопку [Yellow].
После проведения всех изменений выберите пункт Поиск ("Search") и
нажмите [ОК] для начала поиска.
Для   отмены   поиска   и   сохранения   найденных   каналов   в   пункте
Указатель Транспондера ("ТР Scan") нажмите [Exit].
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Список Спутников (Satellite List)
входе   в   меню   Список   Спутников tellite List") появится следующее окно:
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Для входа в меню редактирования спутника нажмите кнопку [Red]. В данном меню вы можете редактировать название спутника и его долготу.
2. Для открытия окна Добавить Спутник ("Add satellite") нажмите кнопку[Сгееп].
3. После нажатия кнопки [Yellow] появляется запрос подтверждения "Вы Уверены в Удалении?" ("Are you sure to delete?"). Выберите "Yes" для удаления отмеченного спутника. Выберите "No" для отмены операции.
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4.6   Список Транспондеров (ТР List)
При        открытии        меню        Список Транспондеров    ("ТР    List")    откроется следующее окно: 1.    Для        изменения        отмеченного
спутника         нажмите         [Volume
Up/Down].
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2.
3.
4.
5.

Для открытия меню Редактировать Транспондер ("Edit TP") нажмите кнопку [Red]. Данное меню позволяет редактировать данные транспондеры.
Для открытия меню Добавить
Транспондер ("Add TP") нажмите
кнопку [Green]. В данном меню вы
можете
добавить
новый
транспондер и редактировать его параметры.
Нажатие кнопки [Yellow] открывает диалоговое окно, запрашивающее подтверждения удаления текущего транспондера. При выборе "Yes" все каналы данного транспондера будут удалены. Для отмены операции выберите "No".
Нажатие кнопки [Blue] открывает диалоговое окно, запрашивающее подтверждения удаления всех транспондеров на текущем спутнике. При выборе "Yes" все транспондеры на текущем спутнике будут удалены. Для отмены операции выберите "No".
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4.7   Гид по Спутникам (Satellite Guide)
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При входе в меню Гид по Спутникам ("Satellite Guide") вы увидите следующее меню:
Здесь вы можете ввести вашу широту и долготу, а также долготу спутника. Ресивер рассчитает азимут и возвышение антенны для точного наведения на выбранный спутник.
1.
Для   введения   значений   Местная
Долгота ("Local Longitude"), Местная
Широта ("Local Latitude") и Долгота Спутника ("Satellite Longitude") используйте кнопки [0 - 9] на пульте ДУ.
Нажмите [Volume Up/Down] для переключения между восточной и
западной Местной Долготе ("Local Longitude") и Долготе Спутника
("Satellite Longitude") или для установки северной или южной долготы
в Местной Долготе ("Local Latitude").
Выделите пункт "Start" и нажмите [ОК]. В нижней части окна будут
отражены соответствующие значения установок антенны.
Ориентация - угол между югом и спутником.
Для выхода из этой функции нажмите [Exit].
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5.   Установки Системы (System Setup)
При входе в меню Установки Системы
("System Setup") откроется следующее
окно.
В  меню  Установка  Системы   ("System
Setup"):
1.
Для  выбора  пунктов  меню среди
Язык (Language), Стандарт ТВ (TV
System),    Установки    Времени    и
Таймера   (Time   &   Timer   setting),
Установки     OSD     (OSD     Setting),
Родительский Код (Parental Lock) и Питание Конвертора (LNB Power) используйте кнопку [Channel Up/Down].
2.
Для открытия выбранного пункта нажмите [ОК].
5.1    Язык (Language)
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После выбора меню Язык ("Language") вы увидите следующее окно:
Язык (Language): Для выбора языка
нажмите    [Volume    Up/Down].    Вы
можете выбрать среди следующих
языков:       Русский,       Английский,
Немецкий,
Французский,
Итальянский,             Португальский,
Испанский,    Турецкий,     Польский,
Венгерский,      Арабский,      Фарси,
Датский и Греческий.
Язык Аудио 1  (First Audio): Некоторые каналы предлагают больше
одного  языка   звукового   сопровождения.   Эта   функция   позволяет
установить предпочитаемый язык аудио для этих каналов. Если канал
предлагает тот же язык, что и установленный для языка аудио 1 "(First
Audio"),   система  будет  выполнять  аудио     воспроизведение  этого
языка по умолчанию. В случае, если канал не предлагает этот язык
аудио, система сверит предложенные языки с языком аудио 2. Выбор
языков аудио включает: Русский, Английский, Французский, Немецкий,
Арабский,     Португальский,     Турецкий,     Испанский,     Польский     и
Итальянский.
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Язык Аудио 2 (Second Audio): Если канал не транслируется на языке, соответствующем установленному как язык аудио 1, но транслируется на языке, соответствующему языку аудио 2, система будет воспроизводить язык аудио 2 по умолчанию. В случае, если ни один язык не соответствует языку аудио 2, вместо него будет воспроизводиться язык данного канала по умолчанию. Выбор языков аудио включает: Русский, Английский, Французский, Немецкий, Арабский, Португальский, Турецкий, Испанский, Польский и Итальянский. Для выхода из меню Язык нажмите [Exit].
5.2   Стандарт ТВ (TV System)
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При  входе в меню Стандарт ТВ ("TV System") появится следующее окно:
Для         переключения         режима
отображения     используйте     пункт
Display Mode. Здесь можно выбрать
между Auto / PAL / PAL-N / PAL-M /
NTSC3.58.   Для   переключения   в
нужный    режим    нажмите    кнопку
[Volume Up/Down].
Для выбора формата изображения
используйте пункт Aspect Mode. Здесь вы можете выбрать между Auto / 4:3 PS / 4:3 LB / 16:9. Для переключения в нужный режим нажмите кнопку [Volume Up/Down].
Для выбора видеовыхода используйте пункт Video output. В ресивере
предложены два варианта: RGB / CVBS. Для циркулярного выбора
каждого режима нажмите кнопку [Volume Up/ Volume Down].
Петлевое     соединение     с     видеомагнитофоном      служит     для
переключения между ресивером и видеомагнитофоном. Видеовыход
доступен, когда петлевое соединение с видеомагнитофоном является
главным режимом работы ресивера.
Для выхода из меню Стандарт ТВ нажмите [Exit].
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5.3   Время и Установки Времени (Time & Timer Setting)
При входе в меню Время и Установки Времени ("Time & Timer Setting") появляется    меню,    состоящее    из    3
ПУНКТОВ!
1.
Время (Time): После выбора пункта
Время   ("Time")   и    нажатия   [ОК]
появится следующее окно:
Гринвичское   Среднее   Время
(GMT   Usage):   Данный   пункт
используется    для    установки
времени   с   помощью   сигнала
установки      нажмите      Press
[Volume Up/Down].
Установка   временного   сдвига
относительно Гринвича ("GMT
Offset")   доступна   только   при
включенной     функции     "GMT
Usage".      Нажмите      [Volume
Up/Down]       для       установки
значения смещения. С каждым
нажатием    кнопки    смещение
будет увеличиваться/уменьшаться на полчаса.
[image: image30.jpg]



Функции пункта меню Дата и Время ("Date" and "Time") доступны
только при отключенной функции "GMT Usage". Нажмите [Volume
Up/Down] для выбора одного пункта и введите время и дату
непосредственно с помощью цифровых кнопок.
ВНИМАНИЕ: Если текущий канал предоставляет информацию о
правильном времени, оно будет отражено после входа в меню
времени. В случае если канал не предоставляет информацию о
времени,  необходимо  ввести дату  и  время  вручную.  Однако
большинство каналов поддерживают сигнал времени.
Для выхода из меню времени
нажмите [Exit].
2.
Таймер   (Timer):   Выберите   пункт
Таймер ("Timer") и нажмите [ОК] для
входа   в   меню   Список   Таймера
("Timer list").
29
Операции с меню
Для   выбора   таймера   нажмите   [Channel   Up/Down].   После   этого нажмите [ОК] для открытия нужного меню таймера.
Настоящее   время   будет   показано   в   первой   колонке.   Если
настоящее  время   неправильно,   пожалуйста,   измените  его  с
помощью цифровых кнопок.
Номер   Таймера   (Timer   Number):   Для   переключения   между
таймерами     используйте    кнопку    [Volume     Up/Down].     Всего
предусмотрено 8 таймеров.
Режим   Таймера   (Timer   Mode):   Выберите,   как  часто  должен
срабатывать     таймер:     Разово,     Ежедневно,     Еженедельно,
Ежемесячно, Ежегодно (Once, Daily, Weekly, Monthly and Yearly)
или установите таймер в режим Отключено (Off).

Услуги Таймера (Timer Service): Выберите между Канал (Channel)
-
установки     таймера     для      переключения      каналов     и
будильника/автоматического отключения и Сообщение (Message)
-
сообщение-напоминание.
>
При выборе пункта Канал ("Channel" - установка таймера для
переключения        канала        и        Будильника/Автоматического
Отключения Wakeup/Sleep) появятся следующие опции, которые
необходимо установить:
Канал   Будильника   (Wakeup  Channel):   Нажмите   [OK]  для
входа в список каналов и выбора необходимого канала.
Дата Будильника (Wakeup Date): Для ввода даты будильника
используйте цифровые кнопки.
Время Включения (On Time): Для ввода времени будильника
используйте цифровые кнопки.  При установленных дате и
времени система вне зависимости от того, находится ли в
режиме ожидания или в рабочем режиме, автоматически
переключится    на    установленный    канал    и    начнет    его
воспроизведение.
Продолжительность        (Duration):        Установите        время
воспроизведения    выбранного    канала.    После    установки
времени  система автоматически  переключается  в  режим
ожидания. Если вы не хотите, чтобы ресивер переключался в
режим ожидания, установите продолжительность 00:00.

>
При    выборе    опции    Сообщение    ("Message"    -    сообщение
напоминание) в Сервисе Таймера ("Timer Service") вы можете
ввести дополнительно следующую информацию:
♦
Сообщение Будильника (Wakeup Message): Нажмите [Volume
Up/Down] для   выбора  категории  сообщения-напоминания
среди: День рождения (Birthday), Юбилей (Anniversary) или
Общие (General).
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Дата Будильника (Wakeup Date): Для ввода даты будильника
используйте цифровые кнопки.
Время Включения (On Time): Введите время включения с
помощью цифровых кнопок. При наступлении установленных
даты и времени, вне зависимости от того, находится система
в рабочем режиме или режиме ожидания, автоматически
начнется отображение сообщения-напоминания.
Сообщение будет отражаться на экране, пока вы не нажмете
[Exit] для его закрытия.
Для выхода из меню таймера нажмите [Exit].

3. Таймер Отключения (Sleep Timer): Выберите пункт Таймер Отключения ("Sleep Timer") и нажмите [ОК] для установки, при этом появится окно с возможностью выбора: Отключить ("Sleep timer OFF) / Установка Таймера 10 (Sleep timer 10) / Установка Таймера 30 (Sleep timer 30) / Установка Таймера 60 (Sleep timer 60) / Установка Таймера 90 (Sleep timer 90) / Установка Таймера 120 (Sleep timer 120)". По окончании выбранного времени таймера система автоматически переходит в режим ожидания.
5.4   Установки Системного Дисплея (OSD Setting)
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После выбора пункта Установки OSD ("OSD Setting") откроется следующее окно:
1.
Отображение   Субтитров   (Subtitle
Display):     Для     включения     или
выключения
субтитров
воспользуйтесь    кнопкой    [Volume
Up/Down].             Если
канал
поддерживает       субтитры,       при
включении   данной   функции,   они
функции     субтитры
будут     отображаться.      При      выключении отображаться не будут.
Время Отображения (OSD Timeout): Данная установка устанавливает
время    отображения    информационного    окна    на    экране    при
переключении каналов. Время устанавливается в пределах от 1 до 10
секунд с помощью кнопки [Volume Up/Down].
Прозрачность Меню (OSD Transparency): Данный параметр позволяет
установить прозрачность меню. Выберите значение между 10%, 20%,
30%, 40% и Выключить ("Off' - меню полностью непрозрачны) с
помощью кнопки [Volume Up/Down].
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Загрузить Установки по Умолчанию {Load OSD Setting Default): Для
сброса установок OSD на установки по умолчанию выберите этот
пункт и нажмите [ОК].
Для выхода из меню нажмите кнопку [Exit].
5.5    Родительский Код (Parental Lock)
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Вы можете установить пароль для блокирования меню Установки ("Installation"). Вы можете также заблокировать паролями доступ к определенным каналам. Данные инструкции помогут вам установить и сменить пароль.
верного    пароля    откроется
На      пункте      Родительский      Код
("Parental Lock") нажмите [OK], при
этом   откроется   диалоговое   окно
введения    пароля.    После   введения
следующее окно:
Блокировка  Меню  (Menu   Lock):   При  включении  данной  функции
каждый раз для входа в меню необходимо вводить пароль. После
выключения данной функции меню открывается без запроса пароля.
Блокировка Канала (Channel Lock): При включении данной функции
необходимо ввести пароль для просмотра тех каналов, которые были
отмечены как закрытые в меню каналов. После выключения данной
функции все каналы, без исключения, будут доступны без введения
пароля.
Новый Пароль (New Password): Здесь можно изменить существующий
пароль. Эта операция производится после первой установки ресивера
и по вашему желанию, в случае если вы желаете его сменить. Для
изменения пароля введите новый пароль в пункте "New Password" и
повторите его в пункте Подтверждение Пароля ("Confirm Password").
Если  пароли  в двух  пунктах  будут  отличаться,  об  этом  сообщит
окно-предупреждение. После введения идентичных паролей в обоих
пунктах, появится сообщение "Saving Data, Please Wait...". С этого
момента для входа в блокированные меню и для просмотра закрытых
каналов необходимо введение нового пароля.
ПРИМЕЧАНИЕ: Пароль по умолчанию 0000
5.
Для выхода из меню нажмите [Exit].
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5.6
Питание Конвертора (LNB Power)
В этом пункте вы можете выбрать тип питания конвертора. Если ресивер подключен к конвертору непосредственно, необходимо установить питание конвертора (LNB Power) в положение Включено ("On"). При подключении ресивера к мультипереключателю (Система распределения сигнала SMATV) возможно, питание к конвертору подключать не нужно. Однако, это зависит от типа установленной распределительной системы, поэтому мы рекомендуем обратиться к установщику или обратиться руководству пользователя для данной системы чтобы получить точную информацию.
Можно также изменить эту установку и проверить, можете ли вы принимать каналы. Если при выключенном питании конвертора вы можете принимать каналы, мы рекомендуем оставить эту установку в целях энергосбережения.
5.7
Переключатель положения пульта ДУ.
Когда работают несколько ресиверов одновременно, то при работе с
текущим  ресивером  во избежание влияния  на другие     ресиверы  вы
можете выбирать    положение пульта ДУ ,
который имеет три позиции; Позиция"!,    Позиция2, ПозицияЗ.
По умолчанию используется Позиция!.
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6.    Инструменты (Tools)
При входе в меню Инструменты ("Tools") появится следующее окно: В этом меню:
1.
Для выбора нужного пункта между:
Информация (Information), Быстрая
Установка     (Quick    Setup),     Игра
(Game),       Заводские      Установки
(Factory       Default),       Обновление
Программного
Обеспечения
(Software              Upgrade)
и
Автоматическое     Программирование     SatcoDX     (SatcoDX Programming) при помощи кнопки [Channel Up/Down].
2.
Для выхода из выбранного пункта нажмите [ОК].

Auto
[image: image34.jpg]



6.1    Информация (Information)
При   выборе   меню   Информация
("Information") появится следующее
окно.      В      нем      вы      найдете
информацию   о   текущем   канале.
Данная        функция        идентична
функции
[Information]
в
полноэкранном ТВ режиме.
Для выхода нажмите [Exit].
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6.2   Быстрая Установка (Quick Setup)
Если при использовании ресивера потребуется повторная установка Языка (Language), Аудио1 (First Audio), Аудио2 (Second Audio), Питания Конвертора (LNB Power), Установки Антенны (Antenna Setup) и Мульти Поиска (Multi Search). Подробнее об этих функциях смотрите пункты 4.1, 4.3 and 5.1.
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6.3   Игра (Game)
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При входе в меню Игры ("Game"), вам будет предложено на выбор три игры: Тетрис, Змейка и Отелло. Управление Играми: 1.    Тетрис
Отметьте      курсором      пункт
Установка ("Setup") и нажатием
[Volume    Up/Down]    выберите
уровень сложности (скорость).
Для    начала    игры    отметьте
Старт ("Start") и нажмите [ОК].
Для выхода из игры отметьте пункт Отмена ("Cancel") и нажмите
[ОК].
Управление в игре:
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Для     движения      блоков
влево
и
вправо
используйте
кнопку
[Volume Up/Down]
Для вращения блоков по
часовой стрелке  нажмите
[Channel Up]
Для    ускорения    падения
блоков  нажмите  [Channel
Down]
Для Паузы/Возврата в Игру нажмите [ОК]
Для выхода из игры и возвращения меню игр нажмите [Exit].

2.     мейка
Для выбора уровня сложности
(скорости)  отметьте   курсором
пункт     "Setup"     и     нажмите
[Volume Up/Down].
Для    начала    игры    отметьте
Старт ("Start") и нажмите [ОК].
Для выхода из игры отметьте
пункт    Отмена    ("Cancel")    и
нажмите [ОК].
Управление в игре:
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♦

Для  направления змейки  на красные блоки  используйте
кнопки   [Volume   Up/Down   /   Channel   Up/Down].   Каждый
съеденный змейкой блок увеличивает ее длину. Если змейка
врежется в стену или в саму себя - вы проиграли.
Для Паузы/Возврата в Игру нажмите кнопку [ОК]
Для выхода из игры и возврата в меню игр нажмите [Exit].

3.
6.4
При 1. 2.
3.
4.

 Отелло
>
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 Для     выбора    уровня    игры
(степени сложности) отметьте
курсором     пункт     "Setup"     и
выберите   с  помощью   кнопки
[Volume Up/Down].
 Для    начала    игры    отметьте
"Start" и нажмите [ОК].
 Для выхода из игры отметьте
курсором  "Cancel"  и  нажмите
[ОК].
 Управление в игре:
Для перемещения круглой метки используйте кнопки [Volume
Up/Down / Channel Up/Down].

Для установки камня нажмите [ОК].
Для выхода из игры и возврата в меню игр нажмите [Exit].

 Заводские Установки (Factory Default)
 нажатии [ОК] на пункте Заводские Установки ("Factory Default"):
 Появится диалоговое окно, в котором необходимо ввести пароль.
 После    введения    верного    пароля    появится    предупреждающее
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сообщение, показанное на рисунке.
 После выбора в сообщении "Yes"
все   сделанные   вами   изменения
будут сброшены на установки по
умолчанию.      Данная      операция
необратима!
 В    обоих    стадиях    выбора    для
закрытия окна без сброса настроек
ресивера нажмите [Exit].
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6.5    Обновление Программного Обеспечения    (Software Upgrade)
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1.
Эта функция позволяет обновить ПО ресивера. Обновить ПО можно с
другого ресивера или с помощью
персонального компьютера.
2.
Присоедините    ведущий    ресивер
или      компьютер      к      ведомому
ресиверу с помощью 0-модемного
кабеля    через    последовательный
порт. Войдите в меню Обновление
ПО  ("Software  Upgrade")  ведущего
ресивера     и     нажмите     [Volume
Up/Down]  для   изменения   режима
обновления. Режимы обновления: allcode / maincode / CAS-data / Radioback / defaultdb / userdb.
Переключитесь на ведомый ресивер.
Отметьте курсором "Start" на ведущем ресивере и нажмите [ОК] для
начала процесса обновления.
Дождитесь появления сигнала "END" на дисплее передней панели, после чего выключите и снова включите ресивер. Ресивер перезапустится с новой версией программного обеспечения.
5.
Для сохранения установок без обновления нажмите [Exit].
Обновление Программного Обеспечения (с ресивера на ресивер)
Соедините RS-232C.
Включите ведущий ресивер и введите его в режим ожидания после введения цифрового ключа.
Включите ведомый ресивер и начинайте обновление. Для обновления ПО наберите на пульте дистанционного управления пароль"123".
После окончания обновления на панели ведомого ресивера появится сообщение "-End".
Выключите    ведомый    ресивер,    отсоедините    кабель    RS-232C    и перезапустите ресивер.
Примечание:   Для   обновления    программного   обеспечения    наберите пароль "123".
Для обновления базы данных наберите пароль "456".
Для обновления ПО и базы данных наберите пароль "789".
Для   копирования   всего   содержимого   Flash   памяти   наберите
пароль "369".
6
ведущий   и   ведомый   ресиверы   с   помощью   кабеля
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Обновление Программного Обеспечения (С компьютера на ресивер)
Соедините компьютер и ресивер с помощью кабеля RS-232C.
Включите ресивер.
Запустите на компьютере программу "upgrade__Ali.exe", нажмите кнопку
"Select" и выберите "*.Ып", после чего выберите порт. Нажмите на
компьютере "start", и начнется процесс обновления.
После   завершения   обновления   на   передней   панели   ресивера
появится сообщение "-End".
Выключите   ресивер,   отсоедините   кабель  RS-232C  Cable  и   снова
запустите ресивер.
Примечания:
Вам понадобится 9-штырьковый кабель (витой) RS-232C (штырь-2 в
штырь-3, штырь-3 в штырь-2, штырь-5 в штырь-5).
Не выключайте ведомый ресивер до окончания процесса обновления.
Способ Загрузки
СОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЕЙ
1.     СОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЕЙ:
а)   Схема соединения кабелей
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PORT1
RS232CABLE(9PIN)
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Ь)   Схема соединения кабеля RS232
# Соединение с ПК
# Соединение с ресивером
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с) Между проводниками с 1 по 9 крест накрест идут проводники 2 и 3, потом идет соединение с Землей(ОШ) с терминала ПК на ресивер, и потом отрезаются остальные проводники.
Обновление со Спутника (Upgrade by Satellite)
Эта функция позволяет обновить программное обеспечение вашего ресивера с помощью информации, отправленной со спутника. На данный момент доступно обновление только со спутников ASTRA1 и Hotbird.
Выберите  спутник  и  транспондер
или
введите
значение
транспондера и загрузите PID.
После   этого,   отметьте   курсором
"Start" и нажмите [Enter] для начала
загрузки обновления. На это может
потребоваться   более    60    минут.
Используйте эту функцию, если в
это     время     вы     не     намерены
смотреть телевизор.
39
Операции с меню
6.6
Автоматическое Программирование SatcoDX (SatcoDX Auto Pr
og ramming)
Данная функция позволяет использовать вебсайты SatcoDX для обновления списка каналов и спутников. Для этого необходимо специальное программное приложение на CD-ROM журнала Tele-Satellite. Установите это приложение на свой компьютер.
Запустите приложение SatcoDX на вашем компьютере.
Выберите     пункт     Автоматическое     Программирование     SatcoDX
("SatcoDX Auto Programming") в меню Инструменты ("Tools") и нажмите
[ОК]. На экране появится сообщение "OK to Proceed".
Еще  раз  нажмите  [ОК],   после  чего  появится  сообщение  Готов  к
Загрузке ("Ready to Download").
В   ПК   приложении   установите   величину   Baud   Rate   в   115200   и
начинайте процесс загрузки.
! Внимание
Вновь загруженные каналы удалят существующие списки каналов.
Используйте эту функцию осторожно.
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6.7
Смарт Карта
Данная       функция       используется       для
просмотра
кодированных
цифровых
спутниковых каналов.
1.
Подготовка
Для приема кодированных цифровых спутниковых каналов необходимо наличие смарт карты выбранного Вами сервис провайдера. Без смарт карты возможен прием только не кодированных спутниковых каналов. Вставьте смарт карту в СА слот. Это даст возможность просмотра кодированных каналов.
2.
Установка
При   выборе   «Smart   Card»   меню   ресивер
отобразит название СА системы, которую Вы
используете.     Смарт     карта     может    также
обеспечить   доступ    в   специальные   меню,
А
которые не описаны в данной инструкции. В
этом   случае   следуйте   инструкциям   сервис
провайдера.
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7.    Технические Характеристики
Smart Card
Смарт Карта
PCMCIA
DVB картоприемник (интерфейс)
ВИДЕО
Транспортный поток Входная скорость Видеовыход Формат изображения Видеоразрешение Выходной разъем
АУДИО
Транспортный поток
Режим
Входная скорость
ДЕМОДУЛЯТОР
Демодуляция Скорость потока Внешняя кодировка Внутренняя кодировка Рассеивание энергии
ВХОДНОЙ СИГНАЛ
Частота
Входной уровень Ширина канала Входной разъем
ВЧ МОДУЛЯТОР
Вход Выход
Диапазон Стандарт ТВ Выходной канал
УПРАВЛЕНИЕ КОНВЕРТОРА
Энергопотребление
Управление поляризацией

MPEG-2 & MPEG-1 совместимый
Макс, 15Мбит/с
PAL/NTSC
4:3, 16:9, Автоматический
720x480 @ 30fps; 720x576 @ 25fps
RCA, TV SCART
MPEG-2/MPEG-1 layer I & II
Моно, Двойной, Стерео, Joint stereo
Макс 384Кбит/с
QPSK
SCPC/MCPC RS(204, 188,8) ALL DVB rates DVB-S рекомендовано
950МГц ~2150МГц -65dBm ~ -25dBm 36 МГц
разъем F-типа
IEC 169-24 «папа» x 1
IEC 169-24 «мама» x 1
УВЧ
PAL BG/I/DK, NTSC M
21~69(PAL), 14~83(NTSC)
13/18B (500мА    макс) с защитой от короткого замыкания 13/18 В поляризация
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(вертикальная/горизонтальная)
Управление DiSEqC
DiSEqd.O, DiSEqCU and DiSEqC1.2
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение
100-240 В перемен, тока 50/60Гц
Потребляемая мощность
30 Вт Макс.
Рабочая температура
от +5 С до +40 С
Температура хранения
от -20 С до +70 С
Размеры (Ш х Д х В)
320x190x40.5 мм3
Масса
1.5 Кг
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